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ATEN desarrolla hardware para las industrias audiovisual 
e informática, proporcionando soluciones robustas de 
distribución de señal y gestión IT centralizada desde 1979, por 
lo que está muy presente en nuestra vida diaria. Para responder 
a las necesidades de mercados tan cambiantes, ATEN lanza 
nuevos modelos mensualmente, enfocados principalmemte al 
mundo empresarial, pero también con novedades dedicadas 
al consumo doméstico.

¿Sabías que ATEN fue fundado en 1979 y, desde entonces, ha 
invertido en sus propios Demo & Training Centers, oficinas, 
I+D, fabricación y almacenes por todo el mundo?

Además, los productos de ATEN se distribuyen a través de 
una amplia red de partners lo que nos permite garantizar una 
rápida disponibilidad y soporte para instalaciones de calidad a 
lo largo de toda Europa.

Proveedor de soluciones desde 1979

Simply Better Connections
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KVM SOHO

ATEN proporciona soluciones de gestión 
IT para PYMES de cualquier tamaño, 
permitiendo el acceso a los servidores desde 
una consola local  o desde cualquier lugar 
de la red utilizando el acceso por IP. 
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KVM + Audio            USB             HDMI / USB / Audio

Easily control up to 16 HDMI computers. 

Console (HDMI) 16x Computer

CS17916

USB HDMI
KVM Cable

USB Device

Switches KVM enrackables

Control fácil de hasta 
16 equipos HDMI.

Producto
CS17916

•	 Enrackable en 1U
•	 Conmutación independiente de KVM y USB
•	 Hub USB para periféricos 
•	 Autorización por contraseña de dos niveles 
•	 Difusión de órdenes KM a todos los ordenadores
•	 Ampliable: conexión en cadena o cascada 

Vídeo Puertos Resolución

Conmutadores KVM

CS1768 DVI-I, VGA 8 Hasta 1920 x 1200

CS1788 DVI-I (DL), VGA 8 Hasta 2560 x 1600

CS1798 / CS17916 HDMI 8 / 16 Hasta 1920 x 1200

CS1308 / CS1316 VGA 8 / 16 Hasta 2048 x 1536

CS1758 VGA + audio 8 Hasta 2048 x 1536

CS1708A / CS1716A VGA 8 / 16 Hasta 2048 x 1536

*Visita nuestro sitio web para ver el rango completo de conmutadores KVM en bastidor. 7



Una consola KVM controla 
dos equipos HDMI

•	 Hub USB integrado 
•	 Conmutación independiente de KVM y USB
•	 Detección de encendido (CS692) 
•	 Boundless Switching (CS724KM) 
•	 Control mediante hotkeys, ratón y botones 

Switches KVM por cable

*Visita nuestro sitio web para ver la gama completa de conmutadores KVM de 
escritorio y cable.

Vídeo Puertos Resolución

Conmutador KVM de cable

CS22DP DisplayPort 2 Hasta 2560 x 1600

CS692 HDMI 2 Hasta 1920 x 1200

Conmutador KVM

CS724KM - 4 -

CS692 2-Port USB HDMI KVM Switch 

HDMI Audio USB Others

CS692

Remote 
port selector

HDMI monitor

MouseKeyboard

Windows, Mac, Linux Windows, Mac, Linux

Speakers

Microphone

or

Producto
CS692

Boundless switchingBoundless Switching
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Switches KVM de escritorio

Nota: Los switches KVM seguros (serie CS11) tienen versiones disponibles  con pantalla única  o 
doble y con 2/4/8 puertos, con interfaces HDMI, DisplayPort y DVI.

Vídeo Puertos Resolución

Conmutadores KVM

CS1732B / CS1734B VGA 2 / 4 Hasta 2048 x 1536

CS1762A / CS1764A DVI-I 2 / 4 Hasta 1920 x 1200

CS1782A / CS1784A DVI-I (DL) 2 / 4 Hasta 2560 x 1600

CS1792 / CS1794 HDMI 2 / 4 Hasta 1920 x 1200

CS782DP DisplayPort 2 Hasta 3840 x 2160

CS1942DP / CS1944DP 2x DisplayPort 2 / 4 Hasta 4096 x 2160

CS1922M / CS1924M DisplayPort 2 / 4 Hasta 4096 x 2160

Conmutador KVMP

CS1964 3x DisplayPort / HDMI 4 Hasta 4096 x 216

Conmutador KVM seguro

CS1184H HDMI 4 Hasta 3840 x 2160

CS1144H 2x HDMI 4 Hasta 3840 x 2160

DisplayPort            Audio            USB             Others

Computer 1

Computer 2

CS782DP

Remote 
port selector

KB and M 
(USB HUB)

SpeakersDP 1.2
Monitor

Experience the difference with 4K technology.

Cambia fácilmente 
entre 2 equipos en su 
estación de trabajo 4K.

Producto
CS782DP

•	 Hub USB integrado 
•	 Detección de encendido 
•	 Conmutación independiente de KVM y USB
•	 Control mediante hotkeys, OSD y botones 
•	 Medidas de protección avanzadas a nivel de 

hardware (serie CS11)  
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KVM + Audio            USB             DVI-D / USB / Audio             Cat 5e/6

Console (DVI-D)

CM1164A

CM1164A

USB Device

Daisy chain

4x Computer

USB DVI-D
KVM Cable

Consola KVM Multiview

Controla hasta 4 equipos con una
única pantalla. Boundless Switching te
permite mover tu ratón para cambiar
automáticamente entre equipos.

•	 Hub USB integrado 
•	 Enrackable en 1 U 
•	 Detección de encendido 
•	 Ampliable: conexión en cadena y conexión en cascada 
•	 Boundless Switching (CM1284) 
•	 Conmutación independiente: KVM, USB, audio
•	 Multiview con modo PiP (Picture-in-Picture) 
•	 Control mediante hotkeys, OSD y botones

Vídeo Puertos Resolución

Centro de control KVM

CM1164A DVI-D 4 Hasta 1920 x 1200

CM1284 HDMI 4 Hasta 4096 x 2160

Modos de vista pantalla dividida y PiP

Producto
CM1164A

10



KVM + Audio             DVI-D / USB / Audio

External Console (DVI-D)

8 x Computer

CL6708MW

USB DVI-D
KVM Cable

Consolas LCD y 
switches KVM con LCD

Mantenimiento 
de servidor local 
en Full HD

Producto
CL6708MW

•	 Periféricos USB 
•	 Enrackable en 1 U
•	 Segundo puerto de consola 
•	 Control deslizante de raíl doble o sencillo
•	 Acceso a consola sobre IP (serie i) 
•	 Ampliable: conexión en cadena o cascada 
•	 Con o sin switch KVM integrado 

Vídeo Puertos Control 
deslizante Resolución Profundidad 

(cm)

Consolas LCD

CL1000M / CL1000N VGA 1 Raíl sencillo Hasta 1280 x1024 53,83 / 58,52

CL3800NW DVI-D, VGA, HDMI 1 Raíl doble Hasta 1920 x 1080 51,42

CL5800N VGA 1 Raíl doble Hasta 1280 x1024 68,04

CL6700MW DVI-D, VGA, HDMI 1 Raíl sencillo Hasta 1920 x 1080 58,92

Conmutadores KVM LCD

CL3108NX / CL3116NX VGA 8 / 16 Raíl sencillo Hasta 1366 x 768 63,17

CL6708MW DVI-I 8 Raíl sencillo Hasta 1920 x 1080 68,92

CL5808N / CL5816N VGA 8 / 16 Raíl doble Hasta 1280 x1024 68,04

CL5708i / CL5716i VGA 8 / 16 Raíl doble
local: 1280 x 1024

remoto: 1920 x 1200
68,92

Nota: la tabla anterior se refiere a los siguientes tamaños de pantalla: 19” (modelos N), 17” (modelos M) y 
17,3” de pantalla ancha (modelos MW). 
*Visita nuestro sitio web para ver la gama completa de consolas LCD.

Prueba KVM
sobre IP online: 

www.aten.com/ 
KVM-experience
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KVM + Audio                     USB              Network             Cat5e/6

Video / USB / Audio            Serial            Power

Access your computer or KVM switch over IP.

Console (DVI-D)
Computer

KVM Switch
or

CN8600

LAN / 
WAN

Laptop
USB Console

Dual power

CC2000
Management software

2x
Serial device

Unidades de control sobre IP 
y switches KVM sobre IP

Accede a un equipo o al 
switch KVM sobre IP.

•	 Medios virtuales 
•	 Modo de visualización en matriz
•	 Extensión KVM sobre IP 
•	 Control de encendido (KN1000A) 
•	 Alimentación y red redundante (CN8600 / CN9600) 
•	 Enrackable en 1U (CS1708I / CS1716I) 
•	 Procesador gráfico avanzado FPGA (CN9600) 

Producto
CN8600

Vídeo Puertos Resolución

Unidades de control sobre IP

CN9600 DVI-D 1 Hasta 1920 x 1200

CN8600 DVI-D 1 Hasta 1920 x 1200

CN8000A VGA 1 Hasta 1920 x 1200

KN1000A VGA 1 Hasta 1920 x 1200

Switch KVM sobre IP

CS1708I / CS1716I VGA 8 / 16 Hasta 2048 x 1536

Prueba KVM
sobre IP online:

www.aten.com/ 
KVM-experience12



Console
(DVI-D)

RS-232

Dual view
Computer

USB Device

Up to 150m

Front Front

Back Back

CE624T CE624R

KVM + Audio                     USB               Cat5e/6

Video / USB / Audio            Serial

Extensores KVM

Accede a tu
equipo de forma
remota con
la tecnología
HDBaseT.

Producto
CE624

•	 Deskew (CE770) 
•	 Doble monitor (CE604, CE624) 
•	 Hub USB integrado (CE610A) 
•	 Extensión sobre un único cable cat5/6 (HDBaseT) 

Interfaz Resolución Distancia 

CE700A VGA, RJ-45
Hasta 1920 x 1200, 1280 

x 1024
30-150m

CE770
VGA + audio, serie, 

RJ-45
Hasta 1920 x 1200, 1280 

x 1024
150-300m

CE610A DVI-D, HDBaseT Hasta 1920 x 1200 100m

CE624
DVI-D, HDBaseT2.0 
+ audio, serie, USB

hasta 1920 x 1200-1080, 
vista doble

100-150m

CE604 DVI-D + audio, RJ-45
hasta 1920 x 1200, 1024 x 

768, vista doble
30-60m

CE611 DVI-D, HDBaseT Hasta 1920 x 1200-1080 90-100m

CE620
DVI-D, HDBaseT2.0 
+ audio, serie, USB

Hasta 1920 x 1200-1080 100-150m

CE680 DVI-D + audio, fibra Hasta 1920 x 1200 600m

CE820
HDMI, HDBaseT2.0 + 
USB, serie, Ethernet

hasta 4096 x 2160, hasta 
1920 x 1080

100-150m

CE920
HDBaseT2.0, USB, 

DisplayPort
hasta 4096 x 2160, hasta 

1920 x 1080
100-150m

*Visita nuestro sitio web para ver el rango completo de extensores KVM. 13



KVM ENTERPRISE

ATEN proporciona soluciones de gestión IT 
globales para empresas de cualquier tamaño 
y añade a la administración de servidores de 
forma local o remota el control de consumo 
de energía de tu instalación. 

14



KL1516Ai

KA7170

Remote User

16x Server

Network Cat 5e/6 KVM

External console (VGA)

LAN / 
WAN

Manage and access multiple servers / computers over IP.

CC2000

Switches KVM cat5e/6 y 
switches KVM con LCD
•	 Segundo puerto de consola 

•	 Acceso de servidor sobre IP (serie i) 

•	 2 Usuarios simultáneos (serie KH2) 

•	 Enrackable en 1U, LCD de doble raíl

•	 Ampliable hasta 256 / 512 servidores 

•	 Teclado multilingüe en pantalla 

•	 Visualización en modo matriz y modo transmisión 

Producto
KL1516AiN

Modo matriz de paneles Modo transmisión

Puertos Bus Sobre IP Resolución

Switches KVM LCD Cat 5e/6

KL1508AN / KL1516AN 8 / 16 1 - Hasta 1280 x 1024

KL1508AiN / KL1516AiN 8 / 16 1 V Hasta 1280 x 1024

Switches KVM LCD Cat 5e/6

KH1508Ai / KH1516Ai 8 / 16 1 V Hasta 1600 x 1200

KH2508A / KH2516A 8 / 16 2 - Hasta 1600 x 1200

KH1532A 32 1 - Hasta 1920 x 1200

>_
>_ >_ >_

>_ >_ >_

>_ >_ >_

Accede a múltiples 
servidores / 
equipos sobre IP. 

15



Switches KVM sobre IP

Varios usuarios gestionan y acceden a múltiples servidores 
sobre IP de forma simultánea. Inicio de sesión a través de un 
navegador web o desde una estación de consola dedicada 
(KA8270, KA8278, KA8280, KA8288).

•	 Full HD 
•	 Medios virtuales 
•	 Laptop USB Console (LUC)
•	 Acceso de servidor sobre IP
•	 Enrackables en 1U o 2U
•	 Conmutación inteligente de bus
•	 Fuente de alimentación y red redundante
•	 PadClient para control a través de tableta
•	 Control de velocidad de ventilador para ahorro 

de energía
•	 Ajustes avanzados de seguridad y usuario
•	 Teclado multilingüe en pantalla
•	 Modo matriz de paneles y transmisión
•	 Estación de consola KVM sobre IP opcional 

(KA8270, KA8278, KA8280, KA8288)
Producto
KN8164V

Puertos
Bus  

(remoto + local)

Conmutadores KVM sobre IP

KN1108VA / KN1116VA / KN1132V 8 / 16 / 32 1 + 1

KN2116VA / KN2124VA / KN2132VA / 
KN2140VA 

16 / 24 / 32 
/ 40

2 + 1

KN4116VA / KN4124VA / KN4132VA / 
KN4140VA / KN4164V 

16 / 24 / 32 / 
40 / 64

4 + 1

KN8132V / KN8164V 32 / 64 8 + 1

Conmutadores KVM LCD sobre IP

KL1108VN / KL1116VN 8 / 16 1 + 1

16



Serial device

KN8164V 

KA7166

SA0142

Console 
(DVI-D / VGA)

Up to 8 independent 
remote users

Network            Cat 5e/6            KVM            RS-232

64x ServerLAN / 
WAN

CC2000

Administra todos los servidores desde una interfaz de usuario intuitiva o
controla todo desde tu tablet con la aplicación PadClient. Centraliza en
una única plataforma la gestión de dispositivos IP con ATEN CC2000.

Prueba KVM
sobre IP online:

www.aten.com/ 
KVM-experience
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KE8950R

KE8950T

4K Source

RS-232

CCKM

Front Back

or
BackFront

Local console
(HDMI)

Remote
console
(HDMI)Unlimited scalability

RS-232

SFP fiber
module

USB device

Network            HDMI / Audio / USB            KVM + Audio
RS-232              USB                                    Fiber Optic

LAN

Extensores KVM sobre IP

•	 Medios virtuales 
•	 Enrackable 
•	 Escalabilidad sin límites 
•	 Consola local y remota 
•	 Control remoto a través de OSD y hotkeys
•	 Seamless switching y baja latencia 
•	 Software administrador de matriz CCKM lite 

incluido 

PoE Vídeo Resolución SFP

Tamaño estándar

KE6900 - DVI-I Hasta 1920 x 1200 -

KE6940 - DVI-I
hasta 1920 x 1200, 

vista doble
-

KE6910 
KE6912

-
v

DVI-D Hasta 2560 x 1600 v

KE8950
KE8952

-
v

HDMI Hasta 3840 x 2160 v

KE9950 
KE9952

-
v

DisplayPort Hasta 3840 x 2160 v

Nota: ATEN ofrece los switches de red ES0152 con configuraciones predefinidas 
para la instalación eficiente de un sistema matricial de extensores sobre IP.

Accede a cualquier equipo desde 
cualquier consola KE dentro de la 
red local. 

Producto
KE8950
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Extensores KVM sobre IP

Diseño compacto, delgado, 
ligero y sin ventilador

Producto
KE8900ST
KE8900SR

PoE Vídeo Resolución SFP

Tamaño compacto

KE6900ST - DVI-I Hasta 1920 x 1200 -

KE9900ST - DisplayPort Hasta 1920 x 1200 -

KE8900ST - HDMI Hasta 1920 x 1200 -

KE8900SR - HDMI Hasta 1920 x 1200 -

Software para controlar y administrar todos los
dispositivos KE
•	 Funciones Push y Pull de vídeo.
•	 Boundless Switching
•	 Función de videowall (de hasta 64 pantallas)
•	 Ajustes avanzados de seguridad y usuario
•	 Múltiples tipos de permiso: administrador, 

superusuario, usuario

Producto
CCKM
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Laptop USB console

 SN0148CO

Network
switch

Servers

Modem

Front

Back

Network            Cat 5e/6            USB             Cisco Console Cable

LAN / 
WAN

CC2000

Puertos USB
Fuente y red 
redundante

Consola de puertos serie con acceso por IP

SN3101 1 - -

SN9108CO / SN9116CO 8 / 16 - -

SN0108CO / SN0116CO 8 / 16 3 V

SN0132CO / SN0148CO 32 / 48 3 V

Consola de puertos serie 
con acceso por IP

Accede por IP a todos los 
dispositivos conectados a la 
consola por conexión serie 
securizada.

•	 Almacenamiento de datos en búfer 
•	 Laptop USB Console (LUC) 
•	 Enrackable en 1U
•	 Acceso a la consola por IP 
•	 Acceso simultáneo de múltiples usuarios 
•	 Ajustes avanzados de seguridad y usuario 
•	 Conexión directa a equipos Cisco
•	 Detección online de dispositivos conectados 

por puerto  serie 

Producto
SN0148CO
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Software para la administración de centro de datos 
centralizado 

Software para el registro y grabación de sesiones 
de servidor

•	 Licencia gratuita para hasta 16 nodos 
•	 Gestión de tareas y planificación
•	 Un único registro para gestionar todos los dispositivos
•	 Gestión de infraestructura de centro de datos todo 

incluido
•	 Integración de la base de datos de usuarios con 

Radius, LDAP y AD

•	 Prueba gratuita (1 licencia de nodo) 
•	 Administración automática de espacio de disco 
•	 Conecta hasta 64 conmutadores KVM sobre IP 
•	 Grabaciones de vídeo, teclado y ratón 
•	 Grabación de hasta 12 sesiones de usuario de forma 

simultánea 

Producto
CCVSR

Producto
CC2000
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www.aten.com/KVM-experience 

Prueba las soluciones KVM sobre IP, online y en cualquier momento.

Las soluciones KVM sobre IP permiten acceder y gestionar 
uno o más servidores desde cualquier lugar del mundo, sin 
importar la plataforma o el sistema operativo, mediante una 
consola local dedicada o mediante un navegador web en 
tu portátil o estación de trabajo. Además, puedes usar las 
soluciones KVM sobre IP como capa adicional de seguridad,  
limitando el acceso de primer nivel a los sistemas.

Experiencia KVM online : te ofrecemos la posibilidad de probar 
un modelo de cada una de las categorías de KVM sobre IP de 
ATEN, conectándote a un switch KVM por IP o a unidad de 
control por IP con permisos básicos de usuario. Para aprovechar 
al máximo la prueba te recomendamos descargar la guía con 
trucos y consejos.¿Prefieres hacer un test con todos los permisos 
habilitados? Ven a uno de nuestros Demo & Training Centers o 
solicita una demostración.

KN2116VA
Switch KVM sobre 

IP multiusuario

CL5708i
Consola LCD con 

KVM sobre IP

CS1716i
Switch KVM sobre IP

CN8600
Unidad de control 

KVM sobre IP

CV211
Adaptador para 
consola KVM en 

ordenador portátil
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PRO AV

ATEN ofrece soluciones audiovisuales
profesionales para entornos muy
variados. Distribuye contenido de alta
calidad utilizando distintos interfaces de
conexión, cubriendo largas distancias y sin
limitaciones de sistema o software.
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Gaming 
console

Flash 
drive

iPad

4K Full HD

CameraMicrophone

UC9020

CDN platform

LAN / 
WAN

HDMI USB Cat5e/6 USB-C AudioMezclador audiovisual para 
streaming en directo

Producto
UC9020

•	 Full HD 
•	 No necesitas PC ni software 
•	 Transmitisión a cualquier plataforma CDN 
•	 Múltiples fuentes: 

•	 1x 4K HDMI / 2x 1080p HDMI 
•	 1x Línea de entrada / 1x Entrada de micrófono 

•	 Admite salida en lazo 4K HDMI 
•	 Grabación en un dispositivo USB conectado 
•	 Aplicación intuitiva iOS para la edición de vídeo y 

seguimiento de sus escenas / diseños 

Convierte tu iPad en una potente herramienta de edición de vídeo. Diseña 
hasta 8 escenas personalizadas mediante un interfaz táctil e intuitivo,

24



4x HDMI display

RS-232

4x HDMI source

WebGUI

VM6404H

IR receiver

Network            HDMI            IR             RS-232

Impress with a stunning 4K videowall.

LAN / 
WAN

Matrices seamless con escalador

•	 Seamless switch 
•	 Escalado por salida 
•	 Función de videowall
•	 Enrackable en 1U
•	 Alerta por salida opcional 
•	 Hasta 100m con HDBaseT 
•	 HDCP2.2, HDMI2.0 (serie VM6) 
•	 Puerto de salida multiview (VM51616H) 
•	 Mando a distancia: webGUI, infrarrojo,  

en serie, Telnet 

Sorprende con 
un videowall 4K 
alucinante.

Vídeo Entrada x Salida Resolución

Conmutadores de matriz

VM5404H / VM5808H HDMI 4 x 4 / 8 x 8 Hasta 1920 x 1080

VM6404H / VM6809H HDMI 4 x 4 / 8 x 9 Hasta 4096 x 2160

VM3404H / VM3909H HDMI / HDBaseT 4 x 4 / 9 x 9 Hasta 4096 x 2160

VM51616H HDMI 16 x 16 Hasta 1920 x 1080

Producto
VM6404H

Nota: combina VM3404H / VM3909H con los extensores VE805R y VE816R para habilitar 
las funciones de videowalll y Seamless switching.

25



Matriz modular

Vídeo Entrada / Salida Resolución

Placas de entrada y salida de 4 puertos

VM7104 VGA entrada Hasta 1920 x 1200

VM7604 DVI-D entrada Hasta 1920 x 1200

VM8604 DVI-D salida Hasta 1920 x 1200

VM7814 HDMI entrada Hasta 4096 x 2160

VM8814 HDMI salida Hasta 4096 x 2160

VM7404 3G/HD/SD-SDI entrada Hasta 1920 x 1080

VM7514 HDBaseT entrada Hasta 4096 x 2160

VM8514 HDBaseT salida Hasta 4096 x 2160

VM7904 DisplayPort entrada Hasta 4096 x 2160

Tamaño Entrada x Salida
Streaming en  

la webGUI

VM1600A 6U 16 x 16 -

VM3200 9U 32 x 32 V

Controla un videowall 4 x 
8 con varios interfaces y 64 
perfiles personalizables.

•	 Doble fuente de alimentación
•	 Intercambiable en caliente
•	 Enrackable
•	 Seamless switch
•	 Escalado por salida
•	 Función de videowall
•	 Alerta por salida opcional
•	 Hasta 8 tarjetas de E/S de 4 puertos
•	 Hasta 100m con HDBaseT
•	 Función de vista preliminar en directo (VM3200)
•	 Mando a distancia: webGUI, infrarrojo, en serie, 

Telnet

Producto
VM3200
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RS-485,
RS-422

RS-232

VM1600A

16x VE805R

4x HDMI source 

16x HDMI display

4x DVI-D source 4x Audio source

VM7804
VM7604

2x Available 
input board slots

4x
VM8514

WebGUI

LAN / 
WAN

Network          HDMI          DVI-D           Cat5e/6            Audio            Serial

27



Matrices sencillas

•	 HDR 
•	 Una o dos salidas 
•	 Audio Return Channel (ARC) 
•	 Hasta 8 pantallas / 8 fuentes 
•	 Enrackable en 1U ( serie VM) 
•	 Mando a distancia: infrarrojo, en serie, OSD 

HDMI output

RS-232

4x HDMI
source

IR receiver

VS481B

Front

Back

HDMI            IR             RS-232

Vídeo
Entrada 
x Salida

Resolución HDR*

VS261 DVI-I + audio 2 x 1 Hasta 1920 x 1200 -

VS461 DVI-I + audio 4 x 1 Hasta 1920 x 1200 -

VS481B HDMI 4 x 1 Hasta 4096 x 2160 -

VS481C HDMI 4 x 1 Hasta 4096 x 2160 V

VS482 HDMI 4 x 2
hasta 1920 x 1080,  

doble salida
-

VS0801HB HDMI 8 x 1 Hasta 4096 x 2160 V

VM0404HB HDMI 4 x 4 Hasta 4096 x 2160 V

VM0808HB HDMI 8 x 8 Hasta 4096 x 2160 V Conmuta fácilmente 
entre 4 fuentes 4K.

Producto
VS481B

*La combinación de HDR y resolución 4K proporciona 4K real = 4096 x 2160 a 60Hz 4:4:4.
Visita nuestro sitio web para ver la gama completa de switches y matrices
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UNIZON: software de administración de  
matrices de vídeo

Producto: 
Unizon

•	 Programación horaria
•	 Admite la serie ATEN VM 
•	 Basado en el API RESTful 
•	 Registro de sistema y notificaciones 
•	 Administración de ubicaciones de 5 niveles 
•	 Gestión de derechos de acceso de usuario 
•	 Diseño de vista de planta y de habitación 
•	 Funciones de agrupación, control y actualización de firmware 
•	 Seguimiento de conexión de dispositivos, estado de ventilador 

y temperatura 

ATEN UNIZON es un software para servidores desde 
el que podrás supervisar, controlar y administrar las 
matrices ATEN (serie VM) de forma centralizada en 
cualquier momento y desde cualquier sitio.

La serie VM de ATEN es compatible con ATEN UNIZON™

VM0404HB VM0808HA VM0808HB VM1600 VM3200

VM3404H VM3909H VM51616H VM5404D VM5404H

VM5808D VM5808H VM6404H VM6809H
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Extensores Vídeo sobre IP 

•	 Permiten conexión en cadena
•	 Canal de audio extra
•	 WebGUI con drag & drop
•	 Soporte de pantalla táctil (USB)
•	 Función de videowall y matriz
•	 Infrarrojo, puerto serie bidireccional con bypass
•	 Control a través de botones, Telnet

Interfaz Resolución Distancia

VE8900 HDMI Hasta 1920 x 1080 LAN

VE8950 HDMI Hasta 4096 x 2160 LAN

*Nota: ATEN ofrece los switches de red ES0152 con configuraciones predefinidas para la 
instalación eficiente de un sistema matriz de extensores sobre IP.

Network          HDMI          USB            Audio            Serial

7

VE8950R

IR transmitter

Computer

VE8950T

Front

Back

Front

Back

RS-232

IR receiver

webGUI HDMI display

Daisy-chain multiple receivers
for videowall and splitter function

...

RS-232

2x USB device

Audio

HDMI source

Audio source

LAN
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Crea tu propio videowall vertical 
u horizontal sin limitaciones de 
distancia, utilizando una red 
Ethernet de 1GB. Producto

VE8950

Extensor Vídeo sobre IP
webGUI y aplicación de control 

•	 Programación basada en calendario 
•	 Seguimiento de dispositivos en tiempo real 
•	 Recordatorio de actualización de firmware 
•	 Aplicación de control compatible con iOS y Android
•	 Previsualización de fuentes de vídeo
•	 Crea videowalls de hasta 8 x 8 (64 pantallas) 
•	 Incorpora todas las unidades VE89 para disponer de 

múltiples perfiles 

Producto
VE89- 

webGUI
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Up to 70m
Power over HDBaseT

IR transmitter HDMI source

VE802T VE802R

Front

Back

Front

Back

RS-232

IR receiver
HDMI display

RS-232

Cat5e/6            HDMI             RS-232             IR             Power

Power
adapter

Extensores
•	 Hasta 150m con HDBaseT 
•	 Extensión de Ethernet (VE813A, USB) 
•	 EMI y RFI reducidos (VE7835) 
•	 Extensión USB (VE813A, VE883) 
•	 Alimentación a través de HDBaseT (VE802, 

VE1812) 
•	 Placa de fijación incluida (VE1801EUT, 

VE2812EUT) 

¿Lo sabía?
HDBaseT es un estándar que nos permite la distribución  de señal 
a larga distancia utilizando un único cable. ATEN y HDBaseT son 
socios colaboradores desde 2013 lo que nos permite incluir los 
últimos avances de esta tecnología en nuestros productos.

→ www.aten.com/eu/en/hdbaset CONVIÉRTETE EN 

EXPERTO32



Extiende contenidos Full HD (70m) y 4K 
(40m) sin necesidad de alimentar el receptor.

Vídeo Resolución Distancia* HDR** IR RS-232

Extensores de vídeo

VE601 DVI-D, HDBaseT Hasta 1920 x 1200 70m - - -

VE802 HDMI, HDBaseT hasta 4096 x 2160 - 1920 x 1080 40-70m - V V

VE811 HDMI, HDBaseT2.0 Hasta 4096 x 2160 70-150m - - -

VE813A HDMI/USB, HDBaseT Hasta 4096 x 2160 70-100m - - -

VE814A HDMI, HDBaseT2.0 hasta 4096 x 2160 - 1920 x 1080, vista doble 70-100m - V V

VE883 HDMI, USB, Fibra Hasta 4096 x 2160 300m-10km - V V

VE901 DisplayPort, HDBaseT Hasta 4096 x 2160 40-70m - - -

VE1812 HDMI, HDBaseT2.0 Hasta 4096 x 2160 100-150m - - V

VE7835 HDMI2.0, Fibra Hasta 4096 x 2160 100m V - -

Extensores encastrables

VE1801EUT HDMI, HDBaseT Hasta 4096 x 2160 35-70m - - V

VE2812EUT HDMI/VGA, HDBaseT Hasta 4096 x 2160/1920 x 1200 100m - - -

Amplificador de señal

VB800 HDMI Hasta 4096 x 2160 10-20m - - -

VB905 DisplayPort Hasta 4096 x 2160 10-20m V - -

**Nota: Se puede alcanzar la distancia más larga  utilizando una resolución de 
1080p,conexión en cascada o HDBaseT Long Reach Mode.
**La combinación de HDR y resolución 4K proporciona 4K real = 4096 x 2160 a 60Hz 4:4:4.

Producto
VE802

*Visita nuestro sitio web para ver la gama completa de extensores. 33



Controladores de hardware

El sistema de control de hardware ATEN 
permite conectar  todos los dispositivos 
hardware de tu instalación y centralizar su 
gestión.

Conectar  -  Configurar  -  Controlar

Controlador de hardware Teclado Caja de expansión

Interfaces VK2100 VK1100 VK0200 VK112EU VK224 VK236 VK248

En serie 6 2 2 - 4 - -

IR / En serie 4 2 - - - 6 -

Relé 4 4 1 - - - 8

E/S 4 - 1 - - - -

Ethernet 1 1 - - - - -

12V CC (24W) 4 4 - - - - -

Botones de 
teclado UE

- - 6-12 6-12 - - -

•	 Soporte KNX 
•	 Configuración de perfiles
•	 2 licencias de usuario incluidas 
•	 Puerto USB para cargar perfiles
•	 Configurador de software VK6000 incluido 
•	 Control de PC avanzado mediante Control Assist 
•	 Compatible con Android, iOS, Windows 
•	 Añade fácilmente los controladores de dispositivos 

a la biblioteca de controladores 
•	 Interfaz de usuario: diseño personalizado 

(aplicación), teclado 

Producto
VK6000

Producto
VK2100
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Personaliza el diseño de tu 
interfaz de usuario y controla 
tus dispositivos hardware  a 
golpe de clic.

Aplicación  
de interfaz  
de control

VK2100

1   2   3
   4

   
5 

  6
   

7 
  8

    
9    

10    11    12   13   14   15   16 

Network             RS-232             Other

6x serial connection

4x 12v Output

4x I/O connection

4x IR/Serial connection

4x Relay connection

Custom app

LAN / 
WAN

Cajas de 
expansión

Controladores
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Control a través de botones de panel 
frontal, mando a distancia IR, web GUI y 
cualquier interfaz de control a través de 
RS-232, Ethernet, y cierre de  contacto 

•	 Múltiples entradas/salidas de audio
•	 Modo de visualización múltiple
•	 Conmutación KVM (VP1920)
•	 Control: botones, puerto serie, OSD, infrarrojo

VP1420 VP1421 VP1920

Puertos de entrada 4 4 9

Interfaz de entrada HDMI / VGA HDMI / VGA 
HDBaseT

HDMI / VGA 
DisplayPort

Puertos de salida 2 2 2

Interfaz de salida HDMI HDMI / HDBaseT HDMI

Entrada/salida de 
retransmisión V - -

Resolución 4096 x 2160 4096 x 2160 4096 x 2160

Soporte HDR V V -

Convertidor de  
resolución de señal V V -

Seamless switching - - -

Alimentación sobre 
HDBaseT - V -

Incrustación y desin-
crustación de audio V V V

DSP audio - V -

Multiview - - -

Salón de chat - - -

Modo moderador - - -

Switches de presentación

Contact Closure

Pushbuttons IR Remote Web GUI

RS-232 Ethernet

GUI

Producto
VP1420

Producto
VP1421
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3x HDMI source Streaming

VP2730

Audio in/out 3x
USB

1x VGA or 
HDMI source 2x HDMI output

1x DisplayPort
or HDMI source

LAN / 
WAN

HDBaseT output

Up to
100m

IR receiver

RS-232

Network           Infrared                 USB              Serial

HDMI               DisplayPort            VGA             Cat5e/6             Audio

Conecta distintas fuentes 
y comparte en diferentes 
dispositivos de salida la 
misma sala de reunión.

VP2730 
interfaz 

de usuario

•	 Múltiples entradas/salidas de audio 
•	 Modo de visualización múltiple 
•	 Vista preliminar de la fuente 
•	 Entrada / salida en streaming
•	 Control: botones, puerto serie, OSD,  

infrarrojo 

VP2730 VP2120

Puertos de entrada 7 1

Interfaz de entrada HDMI / VGA 
DisplayPort HDMI

Puertos de salida 3 2

Interfaz de salida HDMI / HDBaseT 
DisplayPort / VGA HDMI

Entrada/salida de 
retransmisión V V

Resolución 1920 x 1080 1920 x 1080

Soporte HDR - -

Convertidor de  
resolución de señal V -

Seamless switching V V

Alimentación sobre 
HDBaseT - -

Incrustación y desin-
crustación de audio V V

DSP audio - V

Multiview V V

Salón de chat V V

Modo moderador V -
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Distribute 4K content across 4 displays.

VS1814T

HDMI source Local HDMI
display

3x VE812R
RS-232

3x HDMI display HDBaseT output

Up to 100m

Cat5e/6            HDMI             RS-232

Splitters

•	 Hasta 10 pantallas 
•	 Administración remota: puerto serie 
•	 Hasta 100m con HDBaseT (VS1814T, VS1818T)

Producto
VS1814T

Distribuye contenidos 
4K a 4 monitores. 
Compatibilidad directa 
con monitores con 
conexión HDBaseT. 

Vídeo
Entrada x 

Salida
Resolución HDR*

VS162 / VS164 DVI-I + audio
1 x 2 / 1 

x 4
Hasta 1920 x 1200 -

VS172 / VS174 DVI-D + audio
1 x 2 / 1 

x 4
Hasta 2560 x 1600 -

VS0108HB HDMI 1 x 8 Hasta 4096 x 2160 V

VS0110HA HDMI 1 x 10 Hasta 4096 x 2160

VS1804T / VS1808T HDMI, RJ-45
1 x 4 / 1 

x 8
Hasta 1920 x 1080 -

VS1814T / VS1818T HDMI, HDBaseT
1 x 4 / 1 

x 8
Hasta 4096 x 2160 -

VS146 3G/HD/SD-SDI 1 x 6 Hasta 1920 x 1080 -

VS182B / VS184B HDMI
1 x 2 / 1 

x 4
Hasta 4096 x 2160 V

VS194 DisplayPort 1 x 4 Hasta 4096 x 2160 V

*Nota: La combinación de HDR y resolución 4K proporciona 4K real = 4096 x 2160 a 60Hz 4:4:4.
Visita nuestro sitio web para ver la gama completa de splitters.
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Las PDUs inteligentes de ATEN 
proporcionan  un sistema de 
administración y análisis para  ayudar a 
una gestión eficaz de la energía eléctrica.

ENERGÍA INTELIGENTE 
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SAI profesional con 
conexión IP
•	 Cargador de batería inteligente 
•	 Batería intercambiable en caliente 
•	 El factor de energía de salida es 1 
•	 Interfaz multifuncional LCD 
•	 Función de Emergency Power Off (EPO) 
•	 Comunicación SNMP, USB y RS-232 
•	 Puertos de salida gestionables 
•	 Asegura el apagado correcto de los servidores 

conectados 

Puertos de 
entrada

Puertos 
de salida

Tamaño
Salida 
(VA)

Salida 
(Vatios)

Ventilador

OL1000HV 1x C14 8x C13 2U 1000VA 1000W 1

OL1500HV 1x C14 8x C13 2U 1500VA 1500W 1

OL2000HV 1x C20 8x C13 2U 2000VA 2000W 1

OL3000HV 1x C20
8x C13
1x C19

2U 3000VA 3000W 2

Producto
OL3000HV

Asegura la alimentación continúa de 
tu instalación en caso de apagón con 
una topología SAI adecuada.

Double fan Surge protected 
network port

Emergency 
Power Off

C19

Input 
power

Multiple control 
USB / RS-232

Rack / tower 
flexible set up rotatable LCD
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La serie PE0112 de PDU 
básica ofrece un diseño de 1 
unidad que ahorra espacio, 
ya que puede ser instalado 
verticalmente, fuera de un 
bastidor.

PDU básica

Puertos de 
entrada

Puertos de 
salida

Tamaño
Corriente 

(PDU)
Corriente 
(Salida)

PDU básica

PE0112G 1x C14 12x C13 1U 10A 10A

PE0212G 1x C20 12x C13 1U 16A 16A

PDU con protección contra subidas de tensión

PE0110SG 1x C14 10x C13 1U 10A 10A

PE0210SG 1x C20 10x C13 1U 16A 16A

•	 Enrackable en 1U
•	 Protección contra sobrecorrientes 
•	 Protección contra subidas de tensión 

(PE0110SG / PE0210SG) 

PE0110SG

1 - 10x PC

Surge
protection

PE0112G

1 - 12x PC

Producto
PE0210SG

Producto
PE0110SG

C20

C13

C14
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PDU sensorizable

LAN / 
WAN

Network            Cat 5e/6            Power

ecoDCRemote user

4x IP-Ready PDU
(PE1216 or PE1324)

EC1000

4x Environment
sensor

Puertos Tamaño
Corriente 

(PDU)
Corriente 
(Salida)

Unidad de alimentación

PE1216 16 x C13 0U 16A 10A

PE1324 24 x C13 0U 32A 10A

•	 Enrackable 
•	 Dispositivo opcional de medición para análisis 

y control sobre IP (EC1000) con 4 Puertos de 
sensor 
•	 Soporte SNMP 
•	 Visualiza datos de las PDUs conectadas 
•	 Compatible con software ATEN ecoDC 

Suministra energía a una gran cantidad de dispositivos. Analiza el 
consumo y el ambiente de tu instalación a través de IP.

Producto
EC1000
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LAN / 
WAN

Network            Cat 5e/6            Power

ecoDCRemote user

4x IP-Ready PDU
(PE1216 or PE1324)

EC1000

4x Environment
sensor

Network            Power            Other

Environment
sensors

PE5108G

SELECT

PDU
CURRENT

OUTLET 
CURRENT

IP
ADDRESS

SENSOR
1

SENSOR
2

8x Server

ecoDC

Back

Front

Remote user

LAN / 
WAN

Control, measure and analyse the power of 
several devices from any location over IP.

PDU con medición por puerto

•	 Soporte SNMP 
•	 Soporte de registro de sistema 
•	 Enrackable 
•	 Compatibilidad con sensores 
•	 Medición de energía por puerto
•	 Autentificación Radius 
•	 Software ecoDC incluido 

Controla, mide y 
analiza el consumo de 
tus dispositivos desde 
cualquier sitio vía IP.

Puertos Tamaño
Corriente 

(PDU)
Corriente 
(Salida)

Puertos de 
sensor

Medición por regleta

PE5108G 8x C13 1U 10A 10A 2

PE5208G 7x C13, 1x C19 1U 16A 10A, 16A 2

Medición por salida

PE7216G 14x C13, 2x C19 0U 16A 10A, 16A 4

PE7108G 8x C13 1U 10A 10A 2

PE7208G 7x C13, 1x C19 1U 16A 10A, 16A 2

Producto
PE5108G
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SELECT

PDU
CURRENT

OUTLET 
CURRENT

IP
ADDRESS

SENSOR
1

SENSOR
2

OUTLET STATUS

Environment
sensors

PE8208G

ecoDC

Back

Front

Network            Power            Other

Remote userComputer (C19)

LAN / 
WAN

7x Server (C13)
PDU con medición y 
conmutación
•	 Registro de logs del sistema 
•	 Apagado seguro 
•	 Soporte SNMP 
•	 Enrackable 
•	 Compatibilidad con sensores 
•	 Autentificación Radius 
•	 Conmutación de alimentación por IP 
•	 Programación de retraso de encendido/apagado 
•	 Software ecoDC incluido 
•	 Protección de sobrecarga proactiva 
•	 Medición de consumo y conmutación de  

alimentación por puerto 

Controla, mide y 
analiza el consumo de 
tus dispositivos desde 
cualquier sitio vía IP.

Puertos Tamaño
Corriente 

(PDU)
Corriente 
(Salida)

Puertos 
de sensor

Medición por regleta, conmutación por salida

PE6108G 8x C13 1U 10A 10A 2

PE6208G 7x C13, 1x C19 1U 16A 10A, 16A 2

PE6216G 14x C13, 2x C19 0U 16A 15A, 20A 2

Medición y conmutación por salida

PE8108G 8x C13 1U 10A 10A 2

PE8208G 7x C13, 1x C19 1U 16A 10A, 16A 2

PE8216G 14x C13, 2x C19 0U 16A 10A, 16A 4

PE8324G 21x C13, 3x C19 0U 32A 10A, 16A 4

Producto
PE8208G
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SELECT

PDU
CURRENT

OUTLET 
CURRENT

IP
ADDRESS

SENSOR
1

SENSOR
2

OUTLET STATUS

Environment
sensors

PE8208G

ecoDC

Back

Front

Network            Power            Other

Remote userComputer (C19)

LAN / 
WAN

7x Server (C13)

EA1442EA1442

PE8216G

ecoDC

Network            Other

Remote user

LAN / 
WAN

Sensores
•	 Cable de 3m incorporado
•	 Temperatura: 

•	 Rango: 0 °C-40 °C
•	 Rango: -19 °C-60 °C (EA1340)
•	 Precisión +/-1 °C

•	 Humedad: 
•	 Rango: 30-80% HR
•	 Precisión +/-3% HR

•	 Presión: +/-500 PA
•	 Medición ambiental por PDU
•	 Compatible con software ecoDC

Tipo

Sensores de entorno

EA1140 Temperatura

EA1240 Temperatura, humedad

EA1340 Temperatura, presión diferencial

Sensor de puerta

EA1440 Óptico

EA1441 Proximidad

EA1442 Reed

Producto
EA1441

Producto
EA1240

Analiza el entorno y 
supervisa el estado de tus 
dispositivos de hardware 
de forma remota. Establece 
advertencias personalizadas 
basadas en las condiciones 
ambientales.

Nota: todos los sensores son compatibles con las PDUs ATEN equipables 
con sensores. La EA1442 es compatible con PE1216 o PE1324.
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Software de análisis de energía
•	 Accede desde cualquier parte a tu panel de análisis de energía (webGUI)
•	 Ajustes personalizables para notificaciones,alarmas y advertencias 
•	 Administra las salidas de alimentación  y  chequea la información dada por lo sensores 
•	 Controla el estado general de tu instalación con la información de consumo y sensores. 
•	 Análisis y previsión de energía, incluyendo consumo, carga, coste, capacidad y CO2 emitido.

ecoDC: 
Software de 
análisis de 

energía
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ATEN ofrece una amplia gama de dispositivos 
que se adaptan a toda clase de actividades. 
Pueden integrarse tanto dentro de grandes 
soluciones empresariales como ser utilizados 
para conseguir un entorno de trabajo en 
casa mucho más atractivo y eficiente.

IMPRESCINDIBLES
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VC880

VC981

HDMI             Mini DisplayPort             Audio             Fiber             Coax

Convert VGA to HDMI with 
or without built-in scaler.

HDMI source

HDMI output

Digital audio

Stereo
audio

HDMI output

or

Mini DisplayPort source

Conversores de vídeo
•	 Plug-and-play
•	 Convertidor de resolución señal incorporado 

(VC812, VC182)
•	 Desembebedor de audio HDMI (VC880, 

VC881)

Interfaz Resolución

VC880 Repetidor HDMI Hasta 1920 x 1200

VC881 DVI/HDMI Hasta 3840 x 2160

VC182 VGA a HDMI Hasta 1920 x 1200

VC1280 VGA/HDMI a HDMI Hasta 1920 x 1080

VC160A VGA a DVI-D Hasta 1920 x 1080

VC960 Mini DisplayPort a DVI Hasta 1920 x 1200

VC965 DisplayPort a DVI-I Hasta 1920 x 1080

VC985 DisplayPort a HDMI Hasta 1920 x 1080

VC981 Mini DisplayPort a HDMI Hasta 3840 x 2160

VC986 DisplayPort a HDMI Hasta 3840 x 2160

VC480 3G/HD/SD-SDI a HDMI Hasta 1920 x 1080

VC840 HDMI a 3G/HD/SD-SDI Hasta 1920 x 1080

VC840 HDMI a 3G/HD/SD-SDI Hasta 1920 x 1080

Desembebe el audio 
fácilmente de la señal HDMI

Convierte mini DisplayPort a HDMI 
de hasta 4K. Compatible con la 
tecnología AMD Eyefinity™.

Producto
VC880

Producto
VC981
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Conversores USB VGA            USB            RS-232

UC232A1

CV211

Computer

Computer,kiosk,
ATM or server

Laptop

Serial device

Conversor

CV211 USB mini a VGA y USB

UC3020
Capturadora de vídeo HDMI a 

USB-C

UC232A1 USB a RS-232

UC232B USB a RJ-45 (RS-232)

UC100KMA PS/2 a USB

UC2324 USB a RS-232

UC3238 USB-c a HDMI

UC4854 USB a RS-422 / 485

UC485 USB a RS-422 / 485

UC1284B USB a IEEE1284

Producto
CV211

•	 Plug-and-play 
•	 4 puertos de salida (UC2324, UC4854) 
•	 Alimentado a través de bus o externamente 
•	 Adaptador de consola para ordenador portátil (CV211) 
•	 Capturadora de vídeo HDMI a USB-C (UC3020) 

Adaptador portable de
consola  para ordenador
portátil USB

Controla tus dispositivos
con puerto serie.

Producto
UC232A
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USB            Cat5e/6

UE3315

UEH4002AR

UEH4002AL

100m15m

15m

15m

UE3315

UE3315

Computer Computer

USB device

4x USB device

or

Extensores USB
•	 Plug-and-play 
•	 Alimentado a través de bus o pasivo
•	 Extensión USB sobre IP (UEH4102) 
•	 Hub de 4 puertos (UE2120H, UEH4002A, 

UCE3250)

Extiende tus dispositivos 
USB 2.0 fácilmente 
hasta 100 m. 

Extiende cualquier 
periférico USB 3.1 
hasta una distancia 
de 60 m.  

Interfaz Velocidad de datos Distancia

UE3310 USB 3.1 hasta 5 Gbps 10m-60m

UE3315 USB 3.1 hasta 5 Gbps 15m-60m

UE250 USB 2.0 hasta 480 Mbps 5m

UE350A USB 3.0 hasta 5 Gbps 5m

UCE260 USB 2.0 (Cat5e/6) hasta 480 Mbps 60m

UE2120 USB 2.0 hasta 480 Mbps 12m-60m

UE2120H USB 2.0 hasta 480 Mbps 12m-60m

UEH4002A USB 2.0 (Cat5e/6) hasta 480 Mbps 100m

UCE32100 USB 2.0 (Cat5e/6) hasta 480 Mbps 100m

UEH4102  USB 2.0 (Cat5e/6/7) hasta 480 Mbps LAN

UCE3250  USB 2.0 (Cat5e/6)  hasta 480 Mbps 50m

Producto
UE3315

Producto
UEH4002A
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Docking stations

Interfaz de 
vídeo Periféricos

Docking station USB-C

UH3230 DP / HDMI 3x USB, USB-C, Audio, Ethernet

UH3231 2x DP USB

UH3236 HDMI / VGA 1x USB2.0, 1x USB3.0, USB-C, Ethernet

UH3233 2x HDMI USB

UH3234 HDMI / VGA / DP 3x USB, Audio, Ethernet, SD/MMC/MicroSD

UH3235 HDMI 1x USB2.0, 1x USB3.2, 1x USB-C

UH7230 DP / TB3 2x USB, USB-C, Thunderbolt 3, Audio, Ethernet

•	 Hasta 4K (5K en TB3) 
•	 Alimentación pass-through  

(UH3234, UH3235, UH3236)
•	 Suministro de potencia  

(UH3230, UH7230) 
•	 Doble monitor  

(UH3230 UH3234, UH7230) 

Utilice un único cable USB-C para cargar, 
transferir datos y expandir con hasta 10 
periféricos  su estación de trabajo

USB-C
Laptop

Power

or

HDMI or VGADisplayPort

Headset

SD / MicroSD
slots

Gigabit
Ethernet

MouseUSB
stick

Supports
charging

(5V / 1.5A)

UH3234

LAN / 
WAN

HDMI USB Cat5e/6 DisplayPort Audio VGA

Producto
UH3234
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Docking switches y dispositivos 
para compartir periféricos

Interfaz Conexiones PC Periféricos USB

Dispositivos para compartir periféricos USB

US224 / US424 USB 2.0 2 / 4 4

US234 / US434 USB 3.0 2 / 4 4

US3324 / US3344 USB 3.0 2 / 4 4

US3344i USB3.2 4 4

US3310 USB-C / HDMI 2 2

US3342 USB-C 2 4

•	 Plug-and-play
•	 Suministro de energía de hasta 85W  

(US3310, US3342)
•	 BEZEL X - conmutación intuitiva de ratón entre dos PCs 

(US3342)
•	 Admite Samsung DeX y Huawei desktop mode  

(US3310)

Producto
US3342

Conecta tus ordenadores mediante USB-C al 
US3342 y comienza a compartir periféricos. 
¡Olvídate de enchufar y desenchufar!

Laptop Windows

Keyboard / mouse / USB-device

Laptop iOS

USB-C               USB

US3342
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Conversores industriales RS-232            RS-485

Extend and/or control your industrial applications.

Computer
RS-485
device

RS-485
device Additional

RS-485 
devices

Computer
IC485AI

RS-485 device

IC485SI

Interfaz Bidireccional

IC485S RS-232 a RS-485 / RS-422 -

IC485SN RS-232 a RS-485 / RS-422 V

IC485SI RS-232 a RS-485 / RS-422 -

IC485AI RS-232 a RS-485 / RS-422 V

Producto
IC485AI

Producto
IC485SI

Extiende y/o controla
tus aplicaciones
industriales.

•	 Distancia de 1200 m
•	 Tasa de baudios de 115,2 Kbps
•	 Sin alimentación (IC485SN)
•	 Aislamiento de señal y alimentación
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HDMI             RS-232             USB

HDMI source

HDMI display

Gaming consoleGamepad Keyboard Mouse

BackFront

VC081

UC3410

Computer for
setup and control

Emuladores

Evite problemas 
de EDID con un 
emulador de EDID.

Gana reflejos y puntería 
utilizando ratón y teclado en tus 
juegos de Xbox y Playstation.

•	 Sin alimentación
•	 GUI con configuración EDID
•	 Conmutador DDC (Data Display Channel, canal de 

datos de pantalla) inteligente

Producto
VC081

Producto
UC3410

Interfaz Emulador

VC010 VGA EDID

VC060 DVI EDID

VC081 HDMI EDID

UC3410 USB
Controlador 
de juegos
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ATEN dispone de nuevos Demo & Training Centers en 
todo el mundo para ofrecer instalaciones de pruebas 
y formación a sus socios. Los resellers, integradores de 
sistemas y consultores, así como sus clientes, pueden 
acceder a estos centros. Puedes inscribirte en alguna de 
nuestras formaciones mensuales o personalizadas enviando 
una solicitud a sales@aten.be.

Los comerciales e ingenieros de ATEN te ayudarán a trabajar con 
nuestros productos y los de terceros, además de compartir ideas, 
las mejores prácticas y consejos de instalación. Aten se encuentra entre 
los pocos fabricantes cuya experiencia, tecnología, productos y soluciones 
permiten conectar los sistemas AV e IT. ATEN se mueve por el lema “AV meets IT”.

Las demostraciones en vivo en nuestros Demo & Training Centers incluyen cinco 
escenarios: sala de control, administración de IT, conferencias, AV sobre IP y 
distribución de señales AV.

Todos ellos se complementan con novedades y demostraciones bajo demanda.

¡Fórmate con ATEN!
www.aten.com/your-training-center

Reserva una visita 
y aprende más:
www.aten.com

Ponte al día con
las soluciones audiovisuales y KVM
más recientes en uno de los Demo

& Training Centers de Europa.

Fórmate
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